
TRAM FORCITY SMART RHEIN-
-NECKAR-VERKEHR (rnv)

STRAßENBAHN FORCITY SMART 
RHEIN-NECKAR-VERKEHR (rnv)



|	 Die längste Straßenbahn der Welt

|	 Drei Längen für variablen Einsatz

|	 Flexible Kupplung von Fahrzeughälften

|	 Mehrfachtraktionsbetrieb

|	 Niederflur und Zweirichtungsbetrieb

|	 Hochauflösende Kameraüberwachung  

mit Dashcam

|	 Live-Information auf den Innenanzeigen

|	 HLK ausgelegt für Temperaturen bis zu +50 °C

|	 Schneller Austausch von Seitenfenstern  

und -verkleidungen im Falle eines Unfalls

|	 Energierückgewinnungssystem  

mit Superkondensatoren

|	 Drehgestellfahrzeug mit hocheinfedernde  

Räder für exzellente Laufgüte

|	 The longest tram in the world

|	 Three lengths for variable use

|	 Flexible coupling of half-trams

|	 Multiple traction operation

|	 Low-floor and bi-directional

|	 High-resolution camera system  

with dashcam

|	 Live information on inside displays

|	 HVAC designed for temperatures up to +50 °C

|	 Quick replacement of side windows  

and panelling in case of an accident

|	 Energy recovery system with  

supercapacitors

|	 Bogie driven vehicle with high resilient 

wheels for superior driving comfort

ŠKODA GROUP		  CITY FORCITY SMART RNV

STRAßENBAHN 
FORCITY SMART 
RHEIN-NECKAR-
-VERKEHR (rnv)

TRAM  
FORCITY SMART 
RHEIN-NECKAR-
-VERKEHR (rnv)

THREE–STATE SOLUTION DREI-BUNDESLÄNDER-LÖSUNG

36T 37T+37T 38T+38T

Length Länge 30,5 m 40,65 m 58,69 m

Number of passengers  
(4 people/m2)

Anzahl der Fahrgäste  
(4 Personen/m2)

178 244 368

Number of seats +  
(folding seats)

Anzahl der Sitzplätze +  
(Klappsitze)

72 104 144 + (12)

Width Breite 2 400 mm 2 400 mm 2 400 mm

Height Höhe 3 600 mm 3 600 mm 3 600 mm

Gauge Spurweite 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm

Operational speed Betriebsgeschwindigkeit 80 km/h 80 km/h 80 km/h

Catenary voltage Speisespannung 750 V DC 750 V DC 750 V DC
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